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4 INSTRUMENTOS CAUDALIMETROS RGE

N A AV.LAPLATA1522 - (1250AAS - CABA - TEL (011) 4920-7100 - FAX (011) 4320-7101- EMAIL: INFO@ESCOARG.COM.AR
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recr: [ TAG N
cvpress: N /05%E

cuente FiNAL:
rovecte:

4 PROCESO: 4 TECNOLOGIA:
*Fluido: ’ Estado:’ Ultrasonico [
*Caudal (min-nor-max): | | | ’ Vortex [
*Presion: | | unided Desplazamiento positivo [
*T tura: Unidad
emperatur: | [urica Turbina [
Densidad: | ' Unidad
Electromagnético [
Viscosidad: ’ ]Unidad
*Diametro de cafieria: | Unidad 4 ULTRASONICO:
“sch: | Portatil [ Fijo [
*Tipo de cafieria: ANSI[ DIN[  oOtra | Largo de cables |
Otros datos de interés:
4 VORTEX:
Insercion (22"): [ Masico: [ Remoto: [ ]
4 ELECTRONICA: En linea: [ Volumétrico: | Largo de cables:

Indicacion local: S [ NO [
4 DESPLAZAMIENTO POSITIVO:

Salida/Comunicacion: ’

’ Registrador eléctrico [ Valvuladecote [ Filtro [

Alimentacion:

5 Registrador mecanico | Eliminador de aire [
Proteccion (IP): ’

Conexion: | 4 TURBINA:
4 GENERAL: Plato [ Amplificador [
Exactitud: ’ Material del rotor |
Repetibilidad: | ,
4 ELECTROMAGNETICO:
Rango: ’
Mat. Electrodos: Mat. Lining:
4 CONEXION A PROCESO: Mat. Grounding ring:
Brida | Rosca | Entre Bridas/Wafer [
4 *CLASIFICACION:
Sanitaria [ | ¢Condclamp? Sl [ NO [
[ Explsi w1 [ [
Tamaio: | Serie: | NEMA 4 WP Explosion Proof Class | Div 1 Otro
) NEMA4X [ Explosion Proof Class | Div 2 [ No requiere [
Material: | Corrasion

4 CONSIDERACIONES GENERALES:

Todos los datos deben presentarse con sus unidades correspondientes. Las variables que presentan un (*) no pueden faltar para poder cotizar el caudalimetro
De no conocer algan dato que presente un (*) debe ser estimado para cotizar.

4 DATOS ADICIONALES:
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